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PRODUCT DIAGRAM 

Data and multimedia modules 

INSTALLAТION STEPS 

1. Mounting the unit

cl-vnbu-8-s

cl-vnbu-10-s

PRECAUТIONS 

1. For indoor use only.

RECESSED DESKTOP 
SOCKET BLOCK 

2. Only licensed professional electrical contractors should install the product.

3. Do not insert foreign objects into the socket.

4. Avoid liquid spills into the outlet. 

5. 11 the product is malfunctioned, immediate electrical maintenance is required
Ьу professional.

PRODUCT BRIEF INTRODUCТION 

1. Constructed with sleek and duraЫe anodized aluminum alloy enclosure, ensuring
а longer product lifespan.

2. Туре 45 modules sold separately. Combination of power, data and multimedia
modules can Ье customized Ьу user as needed. 

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLAТION 

1. Phillips head screwdriver.

Determine the position and location of the unit under the desk. When in place, insert Phillips pan head self-tapping screws into corresponding hole positions on the side brackets and 
then tighten the four screws until the unit is securely mounted underneath the front edge of the desk. 

Mounting screws 

Mounting screws 

2. Connect to power supply

After the installation is complete, plug in the power cord into and applicaЫe power outlet and the unit is ready to use. 

Power outLet 

� Plug 
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СХЕМА ИЗДЕЛИЯ 

Информационные 
и мультимедийные розетки Силовые розетки 

Боковой кронштейн 

Силовой кабель 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

1. Установка розеточного блока 

cl-vnbu-8-s
cl-vnbu-10-s

ВСТРАИВАЕМЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ 
РОЗЕТОЧНЫЙ БЛОК 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОД СТОЛОМ 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Только для использования в помещении. 

2. Установка производится профессиональным монтажником. 

3. Не вставляйте посторонние предметы в розетку. 

4. Избегайте попадания жидкости в розетку. 

5. Если изделие неисправно, требуется немедленное профессиональное техниче

ское обслуживание. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

1. Корпус изготовлен из гладкого и прочного анодированного алюминиевого 
сплава, что обеспечивает длительный срок службы продукта. 

2. Электроустановочные изделия стандарта 45х45 приобретаются отдельно. Воз
можность самостоятельного подбора индивидуальной комбинации силовых, 
информационных и мультимедийных розеток. 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА 

1. Крестовая отвертка. 

Выберите место установки под столом. Зафиксируйте изделие, закрутите саморезы в соответствующие отверстия бокового кронштейна и затяните до плотного закрепления 
розеточного блока под лицевым краем стола. 

Крепежные винты 

Крепежные винты 

2. Подключение к источнику питания 

После завершения установки розеточного блока подключите кабель питания к соответствующей розетке, как показано на схеме ниже. Изделие готово к использованию. 

Силовая розетка 

rni Вилка 
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